
NuQ82ANWH

Κωδικός: E007910

Part Number: 000B6W

Η Τιμή Αφορά: Τεμάχιο

Τιμή Λιανικής

1.141,00€ *
*Στη Τιμή Λιανικής Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Αυτοενισχυόμενο ηχείο δύο δρόμων σε ξύλινη καμπίνα με woofer 8" και
κόρνα 1". Ενισχυτής 600W RMS class D με limiter (διασπορά 100 Χ
60), απόκριση συχνότητας 5520000Hz, 122dB max SPL. Παρέχεται
είσοδος με Line Balanced XLR combo/ jack. Link out με Balanced XLR.
Διαθέτει είσοδο & έξοδο δικτύου (CAT5) για την σύνδεση και τον
έλεγχο του ηχείου μέσω των ψηφιακών κονσολων BEHRINGER X32 &
MIDAS M32. Διαθέτει επεξεργαστή DSP (LCD Screen) με επιλογή
λειτουργίας 4 θέσεων (Live, Speech, Playback, User), ρύθμιση
Low/High Selving, παραμετρικό eq 2 περιοχών, ρύθμιση high pass (
100Hz, 120Hz, NuQ115B, NuQ118B, User ). Ρύθμιση Crossover από 75
Hz έως 400 Hz και επιλογή αναστροφής φάσης. Δυνατότητα
ανίχνευσης μικροφωνισμών με αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία και
απομνημόνευση 8 συχνοτήτων. Επιλογή τοποθέτησης 4 επιλογών (
Stand, Wall, Ceiling, Corner ). Delay από 0300 ms & Limiter
Threshold έως 30dB. Επιλογή αποθήκευσης ρυθμίσεων 20 θέσεων
μνήμης User. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ή limit στην πρόσοψη. Bάρος
11,3kg σε λευκό χρώμα. Διαθέτει φωλιά για βάση στήριξης και 8
σημεία στήριξης Μ10.

Κατασκευαστής: TURBOSOUND

Μοντέλο: NuQ82ANWH

Part Number: 000B6W

Κατηγορία Ηχείου Δορυφόροι (full range)

Τύπος Ηχείου Ενεργό

Υλικό Κατασκευής Ξύλινη Καμπίνα

DSP Ναι

Συνολική Ισχύς (Watt) 600

Διάμετρος Woofer (inches) 8

Tweeter / Driver (inches) 1

dB (max spl) 122

Βάρος (kg) 11.3

Απόκριση συχνοτήτας (Hz) 55 έως 20000

Χρώμα Λευκό

Application Installation, Portable PA

Market Retail,Installation,Rental

Εγγύηση 10 Χρόνια Εγγύηση

Αυτοενισχυόμενο 8" ηχείο 600w άσπρο
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